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NEW EASYPELL v2 - 2022

Quoi de neuf?

* Nouveau design et couleur

* Moins d'espace requis

» Connexions hydrauliques en haut

» Montage direct des groupes de pompes

» Raccord des fumées de combustion rotatif

« Panneau de commande dans le réservoir de pellets

 Peut étre juste dans le coin (coté droit)
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* Moins d'espace nécessaire sur le cote gauche
» Porte directe au cendrier
* Disponible en 16/20 et 25/32kW
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Au sein de la méme technologie de pointe bien connue:

e Air de combustion variable

V4

» Controle permanent de la dépression

 Ventilateur de fumeées modulant

 Protection anti-retour de flamme

 Sonde chambre de combustion

» Nettoyage automatique de I'echangeur de chaleur

» Triple passage des fumeées

» Modulation de puissance automatique
 Braleur coulissant autonettoyant

« Augmentation de la température de retour intégrée
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Dimensions :
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Designation Easypell 16 | Easypell 20 Easypell 25 | Easypell 32
Width - total B mm

Widith - boiler c| mm 665
Height - boiler H mm 1 092 1294
Height - filler unit F mm 1425 15625
Height - filling unit full open mm 1 2 001
Depth - boiler T mm 770
Min. door width for access mm 680 /730
Flow / return connection @ inches 17 5/4"
Flow / return connection height A mm 1120 1310
Flow / return connection width G mm 90 90
Flue pipe connecting height D mm 1155 1 350
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Poid: 16/20 ....... 345kg

25/32 ...... 420kg

Pallet: 16/20 ...120x80cm

25/32 ...120x85cm
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Composants
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] Verkleidungsdeckel Pelletbehalter 5 Kesselture

2 Verkleidungsdeckel Kessel 6 FPelletbehalter komplett
3 Kesselseitentell 6.1 | Deckel Pelletbehalter

4 Frontblende 7 Kesselrackwand
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Espace et distances requis :
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a | Min. Abstand Abgasrohrstutzen zu Wand oder Bautell 50 mm
b | Min. Abstand Brennerseite zu Wand cder Bautell 300 mm
c | Min. Abstand Kesselfront zu Wand oder Bautell 600 mm
d| Min. Abstand Kesselseite zu Wand oder Bautell 80 mm
e | Mindestraumhdhe flr gedffneten Behalter 2050 mm

Passage minimal

20kW ....... 68cm -4cm
32kW ...... 73cm -4cm
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Trémie manuelle de grande (mais moins) Capacité

Fond incliné amovible =
Trappe de visite

Volume de stockage:
16/20 .....232-254] 150-165kg
25/32 .....260-2821 170-185kg
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Prix
Brut, hors TVA

transport (€ 83,- net) compris
valable jusqu'au 30/09/2022

16kW : € 6.399
20kW : € 6.499 o

25kW : € 7.399 )
32kW : € 7.499
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Bientot disponible:
Nouvelle brochure, liste de prix, manuels et images de produits
Nouveau site web
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Belgique et Pays-Bas

OkoFEN Belgium
Kattestraat 81
8520 Kuurne

+32 (0)56 72 36 30
info@okofen.be
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